
Funciona en condiciones 
de muy baja luz (0 Lux)

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Resistente al agua
IP69K
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Compensación de 
contraluz

Equilibrio de blancos 
automático

Audio

Tecnología 
Plug&Play

Sensor día y noche

Especificaciones

Vibración mecánica: 	 5.9 G
Clasificación IP de la cámara:	 IP69K
Temperatura de funcionamiento: 	 de -20 a +70ºC 

Reglamentos 

Marcado E 
Marcado CE 
UKCA 
FCC 
REACH
WEEE

 CÁMARA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - VBV-2220C-AI-D04 

Cuadro de aviso de 
detección de personas

2 años de garantía

2

IA entrenado para idicar 
y detectar humanos

Conector hembr
a 



	

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES
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Dimensiones en: mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

 CÁMARA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - VBV-2220C-AI-D04 

ESPECIFICACIONES

VBV-2220C-AI-D04

Fotogramas 30 fps

Elementos de imagen 1920 X 1080P

Dimensiones generales 97.5 x 75.3 x 72mm

Voltaje 10V-32V

Consumo de energía 260mA a 12V, 140mA a24V

Salida de video 1.0 Vp-p / 750
Iluminación requerida 0 LUX

Peso 500 g

Longitud de cable 390 mm

Material de carcasa Aleación de aluminio

Acabado Negro

http://preventgroup.es

